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Stadt Brilon 
 

Vorlagen-Nr. 2023-0022 

Sachbearbeitung Bauverwaltung 

Sachbearbeiter Stefan Elges 

Datum 28.02.2023 

 

Beschlussvorlage Status der Vorlage 

Ausbau der Straße „Desmecke“, Ortsteil Altenbüren 
hier: Beschluss über die Straßenausbauplanung 

öffentlich 

 

Beratungsfolge Termin Berichterstatter 

Ausschuss für Planen und Bauen 15.03.2023 Herr Bange / Herr Schulte 

 
 

Sichtvermerke 
 
 
 

Bürgermeister Beigeordneter Kämmerer 
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Beschlussvorschlag 

 
Der Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Brilon beschließt den Ausbau der Straße 
„Desmecke“  
 

- Fahrbahnbreite 3,50 m inkl. 3-zeiliger Pflasterrinne  
- beidseitiger höhengleicher gepflasterte Mischverkehrsfläche jeweils 1,50 m breit  
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch LED-Beleuchtung 

 
im Ortsteil Altenbüren in der vorgestellten Form. 
 

 
 

Sachverhalt 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen am 25.01.2023 wurde der 
Planungsentwurf für den Ausbau der Straße „Desmecke“ im Ortsteil Altenbüren vorgestellt 
(Vorlagen-Nr. 2023-0007).  
 
Der Planungsentwurf wurde einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen und sollte nach 
Durchführung der Anliegerversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden.  
 
Die Straßenausbauplanung wurde am 23.02.2023 den angrenzenden Grundstückseigentümern 
im Rahmen einer Anliegerversammlung vorgestellt. 
 
Anregungen oder Änderungswünsche hinsichtlich der Straßenplanung ergaben sich in der 
Versammlung nicht. 
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Straßenplanung: 
 
Die Straßenplanung sieht einen 3,50 m breiten Fahrstreifen in Asphaltbauweise mit seitlicher, 
dreizeiliger Rinne vor. Anschließend wird beidseitig eine jeweils 1,50 m breite 
Mischverkehrsfläche höhengleich angebunden. 
 
Nach der Vorlage des Baugrundgutachtens ist nunmehr folgender Fahrbahn- bzw. 
Gehwegaufbau vorgesehen: 
 
Fahrbahnaufbau: 
 3,5 cm    Asphaltdeckschicht AC 8 
14  cm     Asphalttragschicht  AC 32  
47,5 cm   Frostschutzschicht 0/45 mm  
= 65 cm  Gesamtaufbau  
 
Aufbau Mischverkehrsfläche 
10 cm    Verbundsteinpflaster 
  3 cm    Pflasterbettung 0/5 mm 
52 cm    Frostschutzschicht 0/45 mm 
= 65 cm Gesamtaufbau 
 
Die Straßenentwässerung mit Regeneinläufen und Anschlussleitungen wird ebenfalls neu 
hergestellt bzw. erneuert. 
Die vorhandene Beleuchtung wird durch eine neue LED-Beleuchtung ersetzt. 
 
 

Terminplan: 
 
Die öffentliche Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten soll in Kürze durchgeführt werden. Der 
Baubeginn wird voraussichtlich im Mai 2023 erfolgen. Die Bauzeit beträgt ca. 8 - 10 Monate.  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Produktbezeichnung: Ausbau „Desmecke“, Altenbüren 

Produkt: I121012052 Konto: 0911 HH-Mittel sind verfügbar:  Ja  Nein  Ü-pl. 

 
 
 
 
Anlage 
Lageplan 
 
 


	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	Kontrollkästchen3
	Anlage

